Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Portalegre
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
(COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E ADEQUACOES NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SA)

PORTALEGRE /RN
ABRIL 2020
Cavalcante Feftosa
R. Jose Vieira Mafaldo, 122 - Centro, Portalegre - RN, 59810-000  (CPf:058.075.084-16)
Engenhelro Ol

(CREA-RN: 2116454727)



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Portalegre
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO - QUADRA POLIESPORTIVA
Este documento, tem por objetivo fornecer informagdes sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a serem
empregados na construcio bem como sobre os servigos construcao de Quadra Poliesportiva e Readequagdo
da Escola.
PROJETO DE ARQUITETURA
Este memorial refere-se a todos os materiais e servicos de modo que seja iniciada a CONSTRUCAO DE
UMA QUADRA POLIESPORTIVA E ADEQUACOES NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SA. Este
memorial complementa os projetos, € mesmo que pOr ventura 0s servigos ou materiais que nio estejam
descritos aqui, a empresa dard a obra acabada e pronta ao uso.
A edificacdo da quadra contemplard os seguintes itens: Fundagdes, Pilares e Vigas de concreto que dardo
sustentacdio para a execucdo futura da cobertura, cobertura metdlica, Refletores com Lampadas para
iluminagdo da Quadra e pintura. A Quadra Poliesportiva totaliza uma drea de 726,00 m2. J4 a escola serdo:
Pavimentagdo de piso intertravado (que dard acesso a quadra de esportes), Revestimento ceramico (em duas
salas de aula) e Forro de PVC (em quatro salas de aula). A obra estd localizada no sitio Bom Sucesso, S/N,
zona rural do Municipio de PORTALEGRE/RN.
GENERALIDADES
A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.
Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.
Cabera a empreiteira proceder a instalaciio da obra dentro das normas gerais de construcao.
E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvard, certiddes e licengas, evitando
interrup¢des por embargo, assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos,
especificacdes, orcamentos e demais elementos que interessam ao servigo.
Todos os servicos deverdo ter a aprovacao previa da fiscalizag¢do, no que concerne as fases de execugdo do
projeto.
Nao serdo aceitos materiais e servicos que ndo atendam as normas especificas, projeto, caderno de encargos
e este memorial.
Serd de responsabilidade do construtor a execucio plena de todos esses projetos, de acordo com as normas
brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientagdes previas do Eng. Responsdvel da
Prefeitura Municipal, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovacao final do engenheiro fiscal,
da Prefeitura Municipal.
Nenhum servi¢o deverd ser iniciado sem que os projetos, descri¢des dos projetos e memoriais de cdlculo
estejam aprovados pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal.
Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser esclarecidos pelo
Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal fica estabelecido como fck minimo 25 Mpa.
A qualquer momento a fiscaliza¢@o podera solicitar corpos de provas de concreto e outros materiais, sendo

que os custos de sua obtencdo e demais ensaios de verificacdes deverdo ser custeados integralmente pela
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empreiteira. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios solicitados serdo suspensos a execugao

imediata dos servigos, até a liberacdo da fiscalizacio.
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1.0 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1  placa de obra em chapa de aco galvanizado

A placas devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, propor¢des e demais orientagcdes no
presente manual. Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou galvanizada em material
resistente as intempéries. As informacdes deverao estar em material pldstico (poliestireno), para a fixa¢ao
ou adesivagdo nas placas, conforme padrdo geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.
Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacdo, inclusive quanta 4 integridade

do padrdo as cores durante o periodo de execugdo da obra.

1.1.2  capina e limpeza manual do terreno

Deve ser realizada a remocao da camada vegetal do terreno por meio de rocada, destocamento e raspagem
do terreno, ambos com o auxilio de uma enxada, de modo a promover a limpeza da superficie. A drea é

estabelecida de acordo com o projeto arquitetonico.

1.1.3  locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada
2,00m - 2 utilizacoes. af_10/2018

O gabarito para marcagdo da obra serd feito com guias de madeira, afastadas de 1,20m dos alinhamentos
das paredes externas da edificacdo, fixadas em estacas de madeira cravadas no solo e espacadas entre si de
no méximo 2,00 metros. A face superior das guias deverd estar a uma altura média de 1,00 metro acima do
solo, onde se fixardo os pregos de 18x30 que marcam os pontos dos alinhamentos das alvenarias internas e
externas da edificacdo.

Apés a execucdo dos movimentos de terra necessdrios, serd executado o gabarito da obra com critérios
técnicos, com aferi¢do cuidadosa sem descuidar das cotas de nivel e alinhamentos. Para compensar as
diferencas entre as medidas reais dos tijolos e as especificadas em planta, nas paredes externas serdo

considerados os alinhamentos externos e nas paredes internas seus respectivos eixos.

1.2 DEMOLICAO

1.2.1 demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.
af_12/2017

Nesta composicdo considera-se que a demoli¢do manual € feita com marreta. Nao estdo contemplados

escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a execugdo deste servico. Para contemplar
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tais esforcos, utilizar composicdes auxiliares. A altura maxima da parede considerada nesta composi¢do é
de 3 m.

Execucdo:

* Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura.

* Checar se os EPC necessdrios estdo instalados.

* Usar os EPI exigidos para a atividade.

* A demoli¢do da parede manualmente € feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior

da parede.

1.2.2  demolicao de piso de alta resisténcia. inc_11/2019

Deverao ser demolidos os pisos que estdo na locacdo dos pilares, vigas e alvenarias de embasamento, de
acordo com o projeto arquitetdnico. O entulho devera ser transportado e descarregado em local apropriado
e licenciado pela prefeitura.

Os operdrios deverdo, obrigatoriamente, possuir mao de obra habilitada e fazer uso de EPI’s, de acordo

com a NR-18.

1.2.3 remocao de poste de concreto armado se¢io circular ou duplo t

Para realizac¢@o dos procedimentos iniciais da obra, serd necessario a remog¢do de 4 postes de concreto do

tipo T duplo. Os mesmos ndo fardo parte da reforma da quadra.

1.2.4 remocio de alambrado existente sem reaproveitamento

Devera ser retirado o alambrado de tela galvanizada existente na quadra a ser construida.

1.3 MOVIMENTO DE TERRA

1.3.1  escavacio mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante
e jusante/uma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a
2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_01/2015

Para as valas das sapatas de fundag@o, serd necessdrio a escavacdo mecanica, cuja profundidade consta no
projeto estrutural. Deverd ser realizado por meio de escavadeira hidrdulica e seus entulhos transportados e

descarregado por caminhdo basculante em local apropriado.

1.3.2  escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016

Para servigos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavacdo manual em solo, em profundidade
ndo superior a 2,0m. Para fins desse servico, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o

fundo da escavacdo e o nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser (v
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avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Dever4 ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio, deverdo

ser esgotadas as 4guas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

1.3.3  regularizacio de valas com apiloamento do fundo

Execucdo dos servigos de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de

compactacao, das valas de fundagao.

1.3.4  reaterro manual de valas com compactacao mecanizada. af_04/2016

Execucao de reaterro de valas com compactacio do solo que deverd ser executado em camadas, uniforme
nao superior a 30 cm, com um teor de umidade adequado, a compactacio devera ser executada sobre cada
camada langada. Deverdo ser utilizados compactadores vibratérios de solo, tipo placa, para uma

compactac¢do mais eficaz.

1.3.5 aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacido mecanizada. af_05/2016

Execucao de aterro de valas referente a arquibancada, rampas, escadas e patamares. A compactacao do solo
que deverd ser executado em camadas, uniformes e ndo superiores a 30 cm, com um teor de umidade
adequado, a compactacdo deverd ser executada sobre cada camada langada. Deverdo ser utilizados

equipamentos apropriados a compacta¢io mecanizada — empregado para solos argilo-arenosos.

1.4 INFRAESTRUTURA

1.4.1 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.
af_08/2017

Antes da execucdo dos blocos de fundag@o e das bases dos pilares, sobre o solo natural devidamente
nivelado e apds executado a perfeita compactacdo com maco de 30 kg, serd executada uma camada com 5
cm de espessura em concreto ndo estrutural, com FCK= 15,00 MPa. O concreto serd executado no trago

1:3:4(cimento, brita e areia).

14.2 embasamento c¢/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4

Estrutura executada com pedras duras e argamassadas com argamassa de traco 1:4(cimento e areia) nas
fundagdes de paredes de alvenaria estrutural, as pedras deverdo ser colocadas lada a lado formando uma
acamada horizontal, em seguida a superficie serd umedecida em toda sua extensdo. Serd langada uma
camada de argamassa para possibilitar a aderéncia com a camada de pedras subsequentes, 0s espacos
maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores aumentando a seguranca da estrutura.

A porcentagem de pedras “de ma@o”, sobre o volume total de agregados, a incorporar a massa de concreto

simples, ja preparado, deve ser de 30% no médximo. (v
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O volume deve ser calculado geometricamente a partir das dimensdes indicadas no projeto, considerando-

se eventuais alteracdes ocorridas na obra e autorizadas pela Fiscalizacao.

1.4.3 embasamento com tijolo ceramico e argamassa de cimento e areia (1:6)

Estdo inseridas abaixo das vigas baldrames do projeto estrutural, cujo volume serd de acordo com as
particularidades do projeto arquitetonico. E composta por tijolo cerimico vazado (9x19x19cm) e

posicionado na horizontal (deitado). O assentamento serd com argamassa de cimento e areia no traco 1:6.

1.4.4 forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x

As formas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensdes de
projeto, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme.
Deverdo ainda, ser projetadas de modo que sua remog¢@o nio cause danos ao concreto, que comportem o
efeito da vibra¢do de adensamento e de carga do concreto, e as variagdes de temperatura e umidade sem
sofrer deformacdes. As unides das tdbuas deverdo ter juntas de toco, com perfeito encontro das arestas.

Deverdo ser utilizados espacadores plasticos para evitar a proximidade da armadura com a forma. As
formas deverdo propiciar acabamento uniforme e serdo previamente tratadas com desmoldante adequado.
As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que a madeira ndo absorva a

dgua de hidratag@o do cimento.

1.4.5 lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
af_12/2015

Deve-se observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata de
cimento.

O transporte deverd ser feito de modo a evitar a segregacdo. Utilizar carrinhos de mdo (com pneus de
borracha) para pequenas distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte
mais distante.

O lancamento deverd ser feito logo apds o amassamento, nas formas previamente molhadas. Em nenhuma
hipdtese langar o concreto com pega ja iniciada. A altura de langamento ndo pode ultrapassar, conforme as
normas a 2,00 metros. Nas pecas com altura maiores que 3,00 metros, o langcamento do concreto deve ser
feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, as citadas
acima, usar tubos, calhas ou trombas.

O adensamento e Vibragdo, deve-se comecar a vibrar logo apds o lancamento. Evitar vibrar a menos de 10
cm da parede da forma. A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior do que o comprimento da agulha
de vibragdo. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de
vibragdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche

naturalmente. Vdrias incisdes, mais proximas e por menos tempo, produzem melhores resultados. (v
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Para um perfeito acabamento deve-se sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio
posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras
de concretagem. Em seguida, deve -se verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as
taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira.

Sobre a Cura, deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto imido por, pelo
menos, sete dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie concretada com material
que possa manter-se Umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a drea concretada

do sol e do vento até a desforma.

1.4.6  concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico
com betoneira 400 1. af_07/2016

Deve-se concretar os pilares com concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/brita 1),

preparado em betoneira.

1.4.7  corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af _12/2015

As sapatas, pilaretes e vigas baldrames serdo executadas com armagdo em estrutura convencional de
concreto armado utilizando aco ca-50. Devem ser colocadas no interior das férmas de modo a se manterem
firmes durante o lancamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as

faces internas das férmas.

1.4.8 corte e dobra de aco ca-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af _12/2015

As sapatas, pilaretes e vigas baldrames serdo executadas com armagdo em estrutura convencional de
concreto armado utilizando aco ca-50. Devem ser colocadas no interior das férmas de modo a se manterem
firmes durante o lancamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as

faces internas das férmas.

1.4.9 corte e dobra de aco ca-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af_12/2015

Os estribos dos pilaretes e vigas baldrames serdo executadas com armacio em estrutura convencional de
concreto armado utilizando aco ca-60. Devem ser colocadas no interior das férmas de modo a se manterem
firmes durante o lancamento do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as

faces internas das férmas.
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1.4.10 impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos.

A base deve estar limpa e seca, sem impregna¢do de produtos que prejudiquem a aderéncia, como
desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na
base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizacao.

Recomenda-se deixar uma drea com altura minima de 40 cm com relag@o a regularizacdo do piso e 3 cm
de profundidade para encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e a argamassa
de regularizacao, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos.

O produto € aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demaos, respeitando o
consumo por m? para cada campo de aplicacdo, com intervalo minimo de 8 horas entre cada demado, a
temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a impermeabilizagdo deve subir 30 cm no encaixe previsto da
regularizacdo. Finalizada a impermeabilizagdo, aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto,
conforme a temperatura, ventilacdo e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do sistema

em toda drea impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

1.5 SUPERESTRUTURA
1.5.1 forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x

As formas deverdo ser constituidas de modo que o concreto acabado tenha as formas e dimensdes de
projeto, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente uma superficie lisa e uniforme.
Deverio ainda, ser projetadas de modo que sua remog¢do ndo cause danos ao concreto, que comportem o
efeito da vibracdo de adensamento e de carga do concreto, e as variacdes de temperatura e umidade sem
sofrer deformacdes. As unides das tdbuas deverdo ter juntas de toco, com perfeito encontro das arestas.

Deverado ser utilizados espagadores plasticos para evitar a proximidade da armadura com a forma. As formas
deverdo propiciar acabamento uniforme e serdo previamente tratadas com desmoldante adequado. As
formas deverdo ser molhadas imediatamente antes da concretagem para que a madeira ndo absorva a dgua

de hidratagdo do cimento.

1.5.2  concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico
com betoneira 400 1. af_07/2016

Deve-se concretar os pilares com concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/brita 1),

preparado em betoneira.

1.5.3 lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
af_12/2015

Deve-se observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata de

cimento.
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O transporte deverd ser feito de modo a evitar a segregacdo. Utilizar carrinhos de mdo (com pneus de
borracha) para pequenas distancias. Prever rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte
mais distante.

O lancamento deverd ser feito logo ap6s o amassamento, nas formas previamente molhadas. Em nenhuma
hipétese langar o concreto com pega ja iniciada. A altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as
normas a 2,00 metros. Nas pecas com altura maiores que 3,00 metros, o langcamento do concreto deve ser
feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, as citadas
acima, usar tubos, calhas ou trombas.

O adensamento e Vibragdo, deve-se comecar a vibrar logo apds o lancamento. Evitar vibrar a menos de 10
cm da parede da forma. A profundidade de vibragdo ndo deve ser maior do que o comprimento da agulha
de vibragdo. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de
vibrag@o deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche
naturalmente. Vdrias incisdes, mais proximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

Para um perfeito acabamento deve-se sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio
posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras
de concretagem. Em seguida, deve -se verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as
taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira.

Sobre a Cura, deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto imido por, pelo
menos, sete dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie concretada com material
que possa manter-se umido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a drea concretada

do sol e do vento até a desforma.

1.54  corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 12,5 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af _12/2015

Os pilares e vigas serdo executados com armagdo em estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco ca-50. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes durante o lancamento

do concreto, conservando inalteradas as distidncias das barras entre si € as faces internas das formas.

1.5.5 corte e dobra de aco ca-50, didmetro de 10,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af _12/2015

Os pilares e vigas serdo executados com armacdo em estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco ca-50. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes durante o lancamento

do concreto, conservando inalteradas as distidncias das barras entre si € as faces internas das formas.

1.5.6  corte e dobra de aco ca-50, didametro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af _12/2015
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Os pilares e vigas serdo executados com armacdo em estrutura convencional de concreto armado utilizando
aco ca-50. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes durante o langcamento

do concreto, conservando inalteradas as distancias das barras entre si € as faces internas das formas.

1.5.7  corte e dobra de aco ca-60, diametro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto
lajes. af_12/2015

Os estribos dos pilares e vigas serdo executados com armacdo em estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago ca-60. Devem ser colocadas no interior das formas de modo a se manterem firmes
durante o langcamento do concreto, conservando inalteradas as distincias das barras entre si e as faces

internas das formas.

1.6 COBERTURA

1.6.1  estrutura metalica trelicada em arco, para vao de 20,00 m com pé direito 6,00m, executado
sob estrutura de concreto, incluso telhas, acessorios de fixacao — fornecimento e instalacio.

Sao utilizadas estruturas metdlicas compostas por trelicas, tercas metdlicas e posteriormente das telhas
metdlicas leves.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverd ser cuidadoso, de modo a se evitar danos
nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo
com as solicitacdes da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos,
prumos e nivelamento. Deverdo ser usados contraventamentos em quantidades suficientes (vide projeto) e
estes deverdo ser mantidos conforme projeto

As conexdes provisdrias de montagem deverdo ser usadas onde necessdrias e

deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso préprio da estrutura, esforcos de
montagem, esfor¢os decorrentes dos pesos e operacdo dos equipamentos de montagem e, ainda, esforcos
devidos ao vento.

CRITERIO DE QUANTIFICACAO

Para a presente composi¢@o, considera-se, a drea de projecdo relacionada com: cortes, perdas e dreas em
arco. Logo, o coeficiente de cada insumo desta composicdo € o parametro de compatibilidade com o projeto
de estruturas metdlicas (PEM 01.01) quando multiplicado pela drea de projecdo da cobertura informada em
memorial de cdlculo. PORTANTO, NAO E PERMITIDO MANIPULACOES NOS COEFICIENTES DAS
COMPOSICOES, UMA VEZ QUE ESTES REPRESENTAM PARAMETROS DE PROJETO.

1.6.2  calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso
transporte vertical. af_07/2019
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Devera ser inserida em conformidade com a cobertura metdlica, de modo a tornar sua perfeita unido. Os
servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos,

prumos e nivelamento.

1.7 ALVENARIA

1.7.1  alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, juntal cm.
inc_11/2016

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de blocos ceramicos furados na horizontal com 6 furos
nas dimensdes de 9 cm x 19cm x 19cm (espessura 19cm), assentados a cutelo. Este material devera ser de
boa qualidade, com arestas vivas, sem empenas, defeitos ou diferengas de medidas. As fiadas deverdo ser
alinhadas, aprumadas e niveladas, os cantos devem ser em angulo reto, sendo obedecidas rigorosamente as
dimensdes indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos deverd ser feito em argamassa de cimento e
areia, no traco 1:4 adicionando-se a argamassa aditivo de plasticidade e de pega na propor¢do indicada pelo

fabricante.

1.7.2  alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura
9cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6m? sem vaos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira. af_06/2014

As alvenarias deverdo ser executadas com tijolos de blocos ceramicos furados na horizontal com 6 furos
nas dimensdes de 9 cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm), assentados a cutelo. Este material deverd ser de
boa qualidade, com arestas vivas, sem empenas, defeitos ou diferengas de medidas. As fiadas deverdo ser
alinhadas, aprumadas e niveladas, os cantos devem ser em angulo reto, sendo obedecidas rigorosamente as
dimensdes indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos deverd ser feito em argamassa de cimento e
areia, no trago 1:4 adicionando-se & argamassa aditivo de plasticidade e de pega na proporcao indicada pelo

fabricante.

1.7.3  cobogé de cimento, tipo "escama'’, dim: 40 x 40cm — acabamento liso

O servico serd iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o elemento vazado
sobre uma camada de argamassa de cimento e areia no traco 1:3, previamente estendida. Entre dois cantos
ou extremos ji levantados, esticar-se-4 uma linha que servird como guia, garantindo-se o prumo e
horizontalidade de cada fiada.

Devera ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No assentamento de apenas um
elemento vazado na abertura da parede devera se estender uma camada de argamassa na parte inferior da
abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e encaixa-lo
na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e

vertical com a parede. As juntas de ligacdo entre elementos vazados e parede deverdo ter espessura de 15 (v
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mm. Se a largura do elemento vazado ndo coincidir com a espessura da parede serd feito o devido arremate

de acordo com as indica¢des detalhadas do projeto.

1.8 ESQUADRIAS

1.8.1 portao de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradica, inclus. pintura esmalte
sintético
Localizado no acesso principal e movimento de correr, deverd ser chumbado na parede. Deve ter prumo e

nivelamento perfeitamente alinhados para sua perfeita utilizagdo.

1.8.2  porta de abrir de metalon, com guarnicio e fixacio com argamassa - fornecimento e
instalaciao

Localizado no acesso da escola e movimento de abrir, deverd ser chumbado na parede. Deve ter prumo e

nivelamento perfeitamente alinhados para sua perfeita utilizagdo.

1.9 INSTALACOES ELETRICAS

Os projetos de instalacdes elétricas foram elaborados dentro das seguintes normas técnicas: NBR
5410/2004 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo; Com base em fatores de correcdo estabelecidos pela
Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN. O fornecimento em Tensdo Secundaria com
380/220v; Ainda, todos os materiais especificados e citados no projeto deverdo estar de acordo com as
respectivas normas técnicas brasileiras de cada um.

Devera ser rigorosamente obedecido o projeto elétrico, acompanhado do memorial descritivo referente ao
célculo do mesmo.

Devera ser rigorosamente seguida a convengdo de cores prevista na NBR-5410 para a identificacdo dos

cabos:

. AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO

. VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)

. VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

. BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S

. PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T

. MARROM OU BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

E facultado o uso de vaselina neutra ou talco para facilitar a enfiacdo. E vetado o uso de 6leo, graxa ou
sabdo para realizar este procedimento.

Os cabos deverdo ter protecdo anti-chama no revestimento.

Os interruptores terdo capacidade para 10 amperes e 250 volts.

As emendas e/ou derivacdes dos condutores destinados a luz e/ou forca s6 poderdo ser executadas no

interior das caixas e deverdo obedecer a norma de cores descrita anteriormente.
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Na fiacdo os cabos ndo deverdo sofrer esforcos de tracdo capazes de danificd-los. Deverdo ser previstas
folgas nos eletrodutos, nas caixas de passagem, da ordem de 50 % do perimetro das mesmas.

Conforme o projeto serdo instalado caixas de passagem para a distribuicdo dos condutores via piso/parede,
de modo a sair o atingir o acesso final de trajeto. Sempre que houver uma mudanca de dire¢do haverd a
necessidade da instalag@o de outra caixa de passagem.

Todo material presente na execugdo deste projeto é destacado no projeto elétrico.

1.10  INSTALACOES PLUVIAIS

As calhas e tubos verticais de descida de d4gua do telhado deverdo ser limpas e desobstruidas para permitir

o escoamento das agias pluviais.

1.11 REVESTIMENTO DE PAREDE

1.11.1 chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estruturas de concreto de fachada,
com equipamento de projecio. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400 1. af_06/2014

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas com aplicacio
de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados paredes (internas
e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto
subsequente) e estrutura devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.
Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao
1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de
forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades
indicadas pelo fabricante.
Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

* A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absor¢do da dgua de

amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do chapisco;

* O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questdo.

1.11.2 emboco ou massa tinica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400 1,
aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm.
af_06/2014

Ap6s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-4 revestimento tipo paulista, com espessura de
2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal : areia média peneirada). A argamassa deverd ser preparada
mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse
revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢do de deformagdes, restri¢do

ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecénica e durabilidade.
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A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a
espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A

final, o acabamento serd feito com esponja densa.

1.12  PINTURA

1.12.1 aplicacio de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. af_06/2014

Antes da aplica¢do do produto, deve-se certificar se a superficie estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;
*  Diluir o selador em dgua potavel, conforme recomendacdes do fabricante;

*  Aplicar uma demdo de fundo selador com rolo ou trincha

1.12.2 aplicacio manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014

Antes da aplica¢do do produto, deve-se certificar se a superficie estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;

e Diluir a tinta acrilica em 4dgua potdvel ou solvente, conforme recomendac¢des do fabricante;

*  Aplicar duas demaos de tinta acrilica com rolo ou trincha, Respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicacdes.

1.12.3 pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

Pintura da arquibancada e acessos: Antes da aplicagdo do produto, deve-se certificar se a superficie estar
limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao;

. Diluir a tinta acrilica em 4gua potavel ou solvente, conforme recomendag¢des do fabricante;

. Aplicar duas demdos de tinta acrilica com rolo ou trincha, respeitar o intervalo de tempo entre as

duas aplicagdes.

1.12.4 pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura

Aplicacdo de pintura acrilica de faixas de demarcagio na quadra peliesportivas, referente a quadra de futsal

e quara de volei, nas cores/ tonalidades descritas em projeto de arquitetura.

1.12.5 fundo preparador primer sintetico, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25
micra

Aplicagdo de pintura base preparadora, fundo anticorrosivo, em uma demao, com pistola/resolver de ar

comprimido.
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1.12.6 pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre
superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao). af_01/2020

Aplicacdo de pintura em esmalte sintético acetinado, em uma demao, na cor branca. Seguir recomendagdes

do fabricante.

1.13 REVESTIMENTO DE PISO

1.13.1 piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo
mecanico da argamassa. af_06/2018

Piso cimentado liso: camada de argamassa no traco 1:3, cimento e areia. Deverd ser mantida declividade
minima de 0,5 em dire¢do as canaletas ou pontos de saida de dgua. A superficie final devera ser
desempenada com desempenadeira de madeira ou outro material que proporcione o mesmo tipo de

acabamento (liso-aderente para pintura).

1.13.2 piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao
plasticas

*Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos operdrios ao patrimdnio de
terceiros e a mobilidade do entorno.

* A execugdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também as
recomendagdes da NBR- 9050

* O preparo da argamassa e a execucdo do piso de granilite deve ser realizada através de mao-de-obra
especializada.

* O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularizag@o (traco 1:3, cimento e areia), cuja
espessura minima deve ter 2cm.

* Fixar a junta pléstica sobre a argamassa de regularizacao, coincidindo com as juntas da base de concreto,
buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m. Em pavimentos térreos, executar o lastro de concreto
com junta seca coincidente.

* Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo
com a especificaciio do fabricante.

* Sobre a camada de regularizagdo ainda fresca, antes que se tenha dado o inicio da pega, aplicar o granilite
na espessura minima de 8mm.

* O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7 a 97, preenchidos com
concreto), e alisado com desempenadeira de ago.

- Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial ndo seja prejudicada, deve-se lancar
uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o
minimo de 7 dias. Este procedimento € importante para a resisténcia final do piso.

- O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e

60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120. (v
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1.14 SERVICOS DIVERSOS

1.14.1 corrimao em tubo de aco galvanizado 1” (didmetro 33.7mm), dupla altura (92 e 70cm),
com balaistres em tubos de aco galvanizados 1.1/4”(didmetro 42.4mm) - (h=90cm). inclusive,
chumbamento, preparacao de superficie, pintura esmalte, fornecimento e instalacao.

Serdo executados corrimdes em duas alturas (um acima do outro) nas rampas e escadas de acessos. As
alturas sdo de 0,70 e 0,92 cm do piso acabado. Os tubos deverdo ser de aco galvanizado, os horizontais e
curvas deverdo ser de 17(33.7mm), e os balaustres deverdo ser de 1.1/4”(42.4mm) e possuir altura de 1,0
m para chumbar, em piso, 10 cm correspondente ao tubo vertical (balatstre), com argamassa de cimento e
areia na propor¢ao 1:3. Os metais devem ser limpos apds o chumbamento, tratados(zarc@o) e pintados com
pintura esmalte na cor cinza grafite.

CRITERIO DE QUANTIFICACAO

Para o critério de quantificacdo deste item, leva-se em consideracdo o comprimento efetivo em metros
(desconsiderando o duplo apoio). Tubos horizontais duplicados, perdas, cortes, chumbamentos, curvas,
eletrodos, pintura e baladstres verticais sdo considerados nos coeficientes dos insumos da composi¢do de
precos, sendo estes equivalente ao comprimento efetivo em questdo. PORTANTO, NAO E PERMITIDO
MANIPULACOES NOS COEFICIENTES DAS COMPOSICOES, UMA VEZ QUE ESTES
REPRESENTAM PARAMETROS DE PROJETO.

1.14.2  corrimao em tubo de aco galvanizado 1” (didmetro 33.7mm), dupla altura (92 e 70cm),
chumbado em parede. inclusive chumbamento, preparacio de superficie, pintura esmalte,
fornecimento e instalacgao.

Serdo executados corrimdes em duas alturas (um acima do outro) nas rampas e escadas de acessos. As
alturas sdo de 0,70 e 0,92 cm do piso acabado. Os tubos deverdo ser de aco galvanizado, os tubos horizontais
e curvas deverdo ser de 17(33.7mm), devem ser chumbador em parede cerca de 5 cm correspondente ao
tubo horizontal, com argamassa de cimento e areia na proporc¢ao 1:3. Os metais devem ser limpos apds o
chumbamento, tratados(zarcdo) e pintados com pintura esmalte na cor cinza grafite.

CRITERIO DE QUANTIFICACAO

Para o critério de quantificacdo deste item, leva-se em consideracdo o comprimento efetivo em metros
(desconsiderando o duplo apoio). Tubos horizontais duplicados, perdas, cortes, chumbamentos, curvas,
eletrodos, barra redonda e pintura sdo considerados nos coeficientes dos insumos da composi¢ao de pregos,
sendo estes equivalentes ao comprimento efetivo em questio. PORTANTO, NAO E PERMITIDO
MANIPULACOES NOS COEFICIENTES DAS COMPOSICOES, UMA VEZ QUE ESTES
REPRESENTAM PARAMETROS DE PROJETO.

1.14.3 guarda-corpo adaptado em corrimao, em tubo de aco galvanizado 1.” (didmetro 33.7mm),
soldados em balaiistres de corrimao, inclusive preparacao de superficie, pintura esmalte,
fornecimento e instalacao.

q

Man Cavalcante Feftosa
R. Jose Vieira Mafaldo, 122 - Centro, Portalegre - RN, 59810-000 (C"Eﬁ .075.084-16)
ngenhelro Ovil

(CREA-RN: 2116454727)



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Portalegre
Secretaria Municipal de Obras
Setor de Engenharia

Deve promover a unido entre os dois guarda corpos da escada e rampa de acesso da escola a quadra. E
formado por tubos horizontais que unem uma extremidade a outra, de acordo com o projeto arquitetonico.
Os tubos deverdo possuir 5 linhas de 1,50m cada conforme projeto de arquitetura.

CRITERIO DE QUANTIFICACAO

Para o critério de quantificacdo deste item, leva-se em consideracdo o comprimento efetivo em metros
(desconsiderando o duplo apoio). Tubos horizontais(cinco vezes o comprimento efetivo em metros), perdas,
cortes, eletrodos e pintura sdo considerados nos coeficientes dos insumos da composi¢do de pregos, sendo
estes equivalentes ao comprimento efetivo em questio. PORTANTO, NAO E PERMITIDO
MANIPULACOES NOS COEFICIENTES DAS COMPOSICOES, UMA VEZ QUE ESTES
REPRESENTAM PARAMETROS DE PROJETO.

1.14.4 alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com
costura, din 2440, diametro 2'', com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada
5xS5cm

Os alambrados de protec@o fixados no piso terdo 4,50m de altura e os apoiados em alvenaria 3,40m. As
telas devem ser estruturadas na vertical através de tubos de aco galvanizado, de acordo com o projeto
arquitetdonico. A Fixacdo serd por meio de chumbamento, de acordo com os detalhes do projeto
arquitetonico. A 4rea de correspondente a aferi¢do / medig@o € a drea 1til de alambrado. Perdas, cortes e as
medidas referentes aos chumbamentos informado em projeto, fardo parte representativa no coeficiente da

composi¢do em questdo.

1.14.5 fornecimento e instalacio de rede de protecio em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de
esporte

A rede nylon serd coloca na cobertura dos alambrados, de modo que feche completamente a drea de esporte,

formando uma espécie de “teto”. Sua fixacdo serd por corda PET 6mm, entrelacada com a rede.
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20 ADEQUACOES NA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE SA

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 capina e limpeza manual de terreno

Deve ser realizada a remog¢ao da camada vegetal do terreno por meio de rogada, destocamento e raspagem
do terreno, ambos com o auxilio de uma enxada, de modo a promover a limpeza da superficie. A drea é

estabelecida de acordo com o projeto arquitetonico.

2.2 MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 regularizacao manual de solo com nivelamento e apiloamento

Deve-se retirar uma camada de, aproximadamente, 10 cm, de modo a deixar a superficie do terreno plana.

23 PAVIMENTACAO

2.3.1 assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para
urbanizacio interna de empreendimentos. af _06/2016_p

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com

dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanizagdo
interna de empreendimentos, em valas.

Execucao:

* Execu¢do do alinhamento e marcacio das cotas com o uso de estacas e linha. ¢ Regularizagdo do solo
natural e execucdo da base de assentamento em areia. * Assentamento das guias pré-fabricadas. ¢
Rejuntamento dos vaos entre as pegas pré-fabricadas com argamassa.

2.3.2  execucao de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

Apés a execugdo e aprovacdo dos servigos de preparo da base, ou subbase e base (atividades ndo
contempladas nesta composicdo), inicia-se a execugdo do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que ¢ feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

* Langamento e espalhamento da areia na drea do pavimento;

* Execucdo das mestras paralelamente a contencao principal nivelando-as na espessura da camada conforme
especificacdo de projeto;

* Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metdlica; Terminada a camada de
assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
* Marcag@o para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;

 Assentamento das pegas de concreto conforme o padrio definido no projeto;
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Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentacdo, pode ser

utilizada tanto a areia quanto o pé de pedra.

24 REVESTIMENTO DE PISO

2.4.1 aplicacido de 01 demao de adesivo bianco
A base do piso que ird receber o revestimento ceramico deve ser varrida e recoberta com nata de cimento e

cola BIANCO, na propor¢do indicada pelo fabricante.

2.4.2 revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada padrao popular de dimensoes
35x35 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2. af_06/2014

* Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado
liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre drea tal que facilite a
colocagdo das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

* Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

* Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo
de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica deverd ser observada podendo ser
obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

* Apd6s no minimo 72 horas da aplicag@o das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

* Limpar a 4drea com pano umedecido.

25 SERVICOS DIVERSOS

2.5.1 forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacao.
af_05/2017_p

* Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel laser, o local em
que serd instalado o forro;

* Com o auxilio de um corddo de marcag@o ou fio tragante, marcar a posi¢do exata onde serdo fixadas as
guias (perfis de acabamento em “U”);

» Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);

* Com o auxilio do corddo de marcacdo ou fio tracante, marcar no teto a posi¢do dos eixos dos perfis F-47
e os pontos de fixacdo dos arames (tirantes);

* Observar espacamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

* Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

* Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);
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* Encaixar os perfis F-47 (perfis primdrios) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar
o nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

* Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensdes do ambiente onde serdo
aplicadas;

* Encaixar as réguas de PVC j4 ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5
mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;

* Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustenta¢io;

* No tltimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espago existente, cortar utilizando um
estilete, no lado do encaixe fémea, de tal maneira que a peca fique com 1 cm a menos que o espago
disponivel;

* Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

* Com a ajuda de uma espétula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.

q

Mo Cavalcante Feftosa
R. Jose Vieira Mafaldo, 122 - Centro, Portalegre - RN, 59810-000 (C‘:F: .075.084-16)
ngenhelro Ovll

(CREA-RN: 2116454727)



